	En innformasjon til nybegynneren og de som sliter med fortommen.
av/ Bjørnar Skjevdal


	
	Hvordan skal vi så tapere (lage) en fortom? Det er i hovedsak to måter – enten å lage den selv, eller kjøpe en ferdig tapert fortom.
Hvis man skal lage en enkel fortom for ei ørretstang, bør man starte med en tykkelse på ca. 0,50 mm innerst. Mange reagerer på om det er nødvendig å starte så tykt. Det er det hvis man skal få utnyttet "piskeeffekten" nok. Nå vil oppbyggingen av fortommer variere mye ettersom hvor lange de er, hvilke fluer som skal benyttes osv. For nybegynneren kan jeg gi et tips på hvordan en standard fortom på omtrent stanglengda kan se ut. 

Buttdel (bakdel) : 4 fot – 0,50mm
Midtre del : 1 fot – 0,40mm 1 fot – 0.30mm 1 fot – 0,20mm
Spiss : 2 fot – 0,15mm

En slik fortom vil skape lite problemer med floker, og rulle ut fluen til en bra presentasjon.
Det enkleste og etter min mening det beste er å bruke en ferdigfortom. En ferdigfortom er for øvrig også billig i forhold til å kjøpe mange ruller med ulik snørediameter. Selv benytter jeg en type som kalles polyleader. Den er oppbygd på en meget fin måte som sikrer en bra overrulling av fortommen. Den har faktisk en tyngde som gjør det mulig å kaste bare med fortommen ut av stanga. I fronten av polyleaderen har jeg som regel to tykkelser . For eksempel 1 fot – 0,20mm pluss en spiss på den lengden jeg vil ha., for eksempel 3 fot - 0,15mm.
Når jeg skjøter fortommer benytter jeg kirurgknuten. Den er liten, enkel og sterk. Man bør ha et redskap til å kutte av senestumpene helt inn til knuten, ellers blir det værende små stubber som gjør at fortommen lett henger seg opp og lager "fanituller".
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